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...du moût 
                    ...à la bouteille

CORK SUPPLY

100% BOUCHON NATUREL

100% CONTROLÉ

HAUTE PERFORMANCE MÉCANIQUE

Cork Supply s’investit dès le premier jour dans l’amélioration des caractéristiques 

organoleptiques de ses bouchons en liège naturel afin de pouvoir garantir des 

niveaux de TCA les plus bas du marché.

Notre procédé breveté et reconnu –                                    – est le fruit d’une recherche scien-

tifique permanente et d’une constante volonté d’amélioration des caractéris-

tiques du bouchon de liège naturel réduisant ainsi les niveaux de TCA. Le procédé                

             offre à nos clients une garantie inégalée.

Cependant, notre recherche constante d’amélioration nous pousse bien plus loin. 

Notre objectif est d’atteindre la perfection, bouchon par bouchon, bouteille par 

bouteille, 100% naturel, écologique et sans TCA1. Nous nous rapprochons de plus 

en plus de cet objectif, grâce à notre nouveau bouchon             : le bouchon en liège 

naturel qui assure une performance organoleptique sur tous les bouchons, pour un 

résultat exceptionnel et une garantie maximale.

UNE EXCLUSIVITÉ
CORK SUPPLY

1 Validité organoleptique
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Propriétés Organoleptiques

ANALYSE METHODE SPECIFICATION NQA

TCA Relargable ISO 20752 (SPME-GC/MS) N/Q1 N/A

Analyse Organoleptique Méthode Interne 0% TCA (N/D) N/A

Propriétés Dimensionnelles

ANALYSE METHODE SPECIFICATION NQA

Longueur ISO 9752 - ISO 2859 (49 +/- 0.4) mm 2.5

Propriétés Physiques

ANALYSE METHODE SPECIFICATION NQA

Oxydants Méthode Interne N/D N/A

Force d’Extraction ISO 9752 - ISO 2859 (30 +/- 10) daN N/A

Diamètre ISO 9752 - ISO 2859 (24 +/- 0.3) mm 1.0

1 Limite de quantification 1 ng/l. Valeur moyenne du lot.

N/Q - Non quantifiable
N/D - Non détecté
N/A - Non applicable
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